LES IMAGES SATELLITES AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
UN OUTIL CONSIDERABLE POUR MIEUX COMPRENDRE LE LAC SAINT-PIERRE.
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LE LAC SAINT-PIERRE (LSP

Le lac Saint-Pierre est un large écosystéme fluvio-lacustre (300 Ej?_séf Vergants o Mon projet offre un nouvel outil pour
km?2) peu profond, présentant des caractéristiques biologiques b;l:rSSZLSZZIch):E::sSin Bouleversements dans suivre I’évolution du LSP grace a des
uniques qui lui valent une renommeée mondiale (UNESCO, 2000; & Versant ’habitat du poisson cartes détaillees

Ramsar, 2010 ). Les différents affluents agricoles, forestiers et __ g

urbains qui s’écoulent majoritairement dans la partie ouest du *Régularisation du niveau j> Changements/pertes/ Ainsi nous pouvons analyser:

lac, entrainent la création de masses d’eau qui varient spatio- X | d’eau : dats P . Les « blooms » phytoplanctoniques

. . . . . . . L"assomption _. egra a |Ons
tempore.llement. Ains, l.es variables blologlc\ques,, c’hlm!ques et b / *Apport d’elements du miliew : L'évolution du lac au cours des saisons en
physiques du LSP affichent un patron tres heterogene. \/ Autritifs et contaminants fonction des débits
HYPOTHESE ! 7 . Les Changements historiques

La chlorophylle-a (Chl-a), la turbidité et Ia

matiére organique dissoute colorée (CDOM) MESURES >  CAMPAGNES INSITU + IMAGES SATELLITES

peuvent étre identifiées par des images TM de
Landsat 5 et 7 dans un lac fluvial peu profond Six scenes Landsat 5 ou 7 ont été sélectionnées de 2008 a 2010. = 24 heures apres chaque fauchée, une campagne in situ a été effectuée. - Les informations enregistrées lors des campagnes étaient

géoréférencées, ce qui a permis d’extraire les valeurs Landsat pour chaque campagne in situ.
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OBJECTIF Variables limnologiques mesurées in situ Landsat 5 et 7 r

Variables qualité de |'eau

Chl-a

Prendre I'information des bandes 1, 2 et 3 des
images Landsat pour estimer la chl-g, |la
turbidité et le CDOM présent dans les LSP
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Estimation de la biomasse phytoplanctonique
L~ Un des indices de I'état trophique d’un lac
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Valeur de la transmission de la lumiere dans l'eau.
L~ Normalement corrélée avec les sédiments en suspensions

CDOM est un bon proxy du DOM
L Disponibilité de I'éclairement

Turbidité

—

CDOM

Bande 1, 2 et 3

LES MODELES

Nous avons effectué des régressions multiples en fonction des bandes les mieux corrélées aux variables limnologiques mesurées in situ. Ainsi, des modeles prédictifs ont permis d’obtenir des simulations cartographiques pour chaque image.

e : : o : : Variables Date Landsat N B, B, B Constant Std Er of Estim R2
Bandes utilisees pour estimer les variables de qualités de 'eau 1 Chl-a 1008-08-21 c 4611 699 248 303 514 018 064
g, y w Chl-a 2009-08-21 7 1005  -5,95 -571 2,94 -6,59 0,06 0,70
Log (Bande 1) &, g E Chl-a 2009-09-03 7 623  -7,80 2,44 2,28 -2,07 0,21 0,49
e 2 2 2o Chl-a 2010-08-21 7 1111  -530 -0,53 3,13 -1,00 0,12 0,66
Estimation de Log (Chl-a) 8 1Hg™ S s Chl-a 2010-10-24 7 1476  -0,91 -117 094 0,03 007 037
Log (Bande 3) " | Moyenne 0,57
|oE s e T Turbidité 2008-08-21 5 4546  -2,27 2,47 1,85 0,09 0,47
Log (Bande 1) Turbidité 2009-06-13 7 2425  -5,20 1,88 -1,96 0,08 0,50
_ Estimation de Log (Turbidité) Turbidité 2009-06-15 7 1114  -2,39 2,48 1,90 0,09 0,51
Log (Bande 3) w = Turbidité 2009-08-21 7 1489  -6,73 0,32 -4,53 0,07 0,39
2 5 Turbidité 2009-09-03 7 653  -1,42 1,92 2,09 0,11 0,55
Log (Bande 1) g 5 Turbidité 2010-08-21 7 1421 -1,82 2,99 2,97 0,16 0,57
i : 8. E Moyenne 0,50
Estimation de Log (CDOM) il CDOM 2010-08-21 7 993  -8,44 -1,85 3,69 6,51 0,11 0,78
Log (Bande 3) EE T T ra— s s s T e e CDOM 2010-10-24 7 1218 -3,23 -3,95 3,17 -1,69 0,11 0,76
LOG_CDOM_in-situ LOG_CDOM_in-situ Moyenne 0,77

LEVALUATION

Chlorophylle-a (mg/m3) Turbidité (NTU) o .« CDOM (Quinine) Il est possible d’estimer la Chl-a, la turbidité et le
MLE-0 g | ceer EE170-450 N CDOM du LSP en utilisant la Bande 1, 2 et 3 de
G -4.2 [ 153-6,3 o 450 -548 .
B42-5 163 -7.3 B54,8 - 64,7 Landsat 5 et 7, cela lorsque des mesures au sol quasi
151 -6,0 | e []64.7-75,3 . , . . w
A e 1753 - 861 simultanées sont disponibles pour I'étalonnage.

[ 17.0-80 25 -11.0 [ ]86.1 - 96,8
[180-91 m110-13] 1968 - 108,1 o
191 -102 L~ Bm131-161 []1081 -1201 Nos r< varient :

T 161196 [1201 - 1340 o . )
gigi Eg R & B1956-251 it P 1340 - 1514 s T / i ,37a,/0 pour la Chl a |
-13:3 _ 15:0 1 £y I?..;;u. 231-270 " . | 1514 -176,2 i Y s | ’39 a ’57 pour la tu rb|d ité
BN160- 257 ;f 2008-08-21 o 2010-08-21 27,0 - 455 - 2008-08-21 | A 2010-08-21 B 176,2 - 2040 : fﬁ 2010-08-21 2010-10-23 76 3,78 pour le CDOM
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